Glosar symbold

Se symboly, které jsou uvedeny v tomto glosafi, se Ize setkat na $titcich a obalech aktualnich produktd spoleénosti Verathon nebo
v pFiru¢kach vydanych k témto produktdm. Informace tykajici se konkrétnich produkti naleznete v pfislusnych pfiru€kach, které jsou
dostupné na internetové adrese verathon.com/service-and-support.

Regulované syumboly

OznacCuije, Ze pfi obsluze zafizeni nebo
ovladaciho prvku v blizkosti mista, kde je symbol
umistén, je tfeba dbat zvySené opatrnosti,

1SO 15223-1: 2021

Zdravotnické prostredky -
Znacky pouzivané s informacemi

Upozoméni respektive Ze aktualni situace vyzaduje Referencni Cislo 5.4.4 | poskytovanymi se zdravotnickymi
pozornost obsluhy nebo jeji z&sah, aby se prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
zabréanilo nezadoucim nasledkdm.

Upozornéni, K identifikaci zafizeni, napfiklad zdroje energie 1SO 60417: 2013

nebezpedi zasazeni
elektrickym proudem

pro svafovani, ktery pfedstavuije riziko zasahu
elektrickym proudem.

Referenéni ¢islo 6042

Grafické symboly pouzivané na zafizeni

Obecné upozornéni

Pfedstavuje obecné varovani.

ISO 7010: 2011
Referencni ¢islo W001

Grafické symboly — Bezpecnostni barvy
a bezpeénostni znacky — Registrované
bezpeénostni znacky

Upozornéni; horky povrch

Varovani pfed horkym povrchem.

ISO 7010: 2011
Referenéni éislo W017

Grafické symboly — Bezpec€nostni barvy
a bezpecnostni znacky — Registrované
bezpecnostni znacky

> B B> B

Upozornéni, ostré hrany

Upozorfiuje, ze oznagena polozka obsahuje
ostré hrany a pfi manipulaci s ni je nutné
dbat opatrnosti.

ISO 60417: 2013
Referencni ¢islo 6043

Grafické symboly pouzivané na zafizeni

((‘R))

Neionizujici
elektromagnetické zareni

Upozorfiuje na obecné zvySené, potencialné
nebezpecné hladiny neionizujiciho zafeni

nebo na zafizeni nebo systémy, napf. v oblasti
zdravotnickych elektrickych pfistroju, které
zahrnuji radiofrekvencni vysilace nebo zafizeni,
ktera zamérmé pouzivaji radiofrekvenéni
elektromagnetickou energii k diagnostice

nebo léche.

|IEC 60601-1-2
Referenéni ¢islo 5.1.1

Zdravotnickeé elektrické pristroje,

Cést 1-2: VSeobecné pozadavky na
zakladni bezpecnost a zakladni funkce;
Skupinova norma: Elektromagneticka
kompatibilita — Pozadavky a testy

Obézné kolo pro pohyb
vzduchu, sani

Identifikuje spinaC nebo ovladaci prvek, ktery
ovlada obézné kolo pro séani.

I[EC 60417: 2013
Referencni ¢islo 6189

Grafické symboly pouzivané na zafizeni

Obecné zakazova znacka

Oznaduje zakazanou €innost.

1SO 7010: 2011
Referenéni ¢islo PO01

Grafické symboly — Bezpecnostni barvy
a bezpeénostni znacky — Registrované
bezpeénostni znacky

Nahlédnéte do navodu
k pouziti

Upozoriiuje uzivatele, aby nahlédl do navodu
k pouziti.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.4.3

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

O B 09

Postupuijte podle navodu
k pouziti

Nahlédnéte do navodu / pfirucky s pokyny.

IEC 60601-1, Tabulka
D.2, Symbol 10

Zdravotnické elektrické pfistroje,
Cést 1: VSeobecné pozadavky na
zakladni bezpeénost a zakladni funkce

Oznaduje subjekt, ktery distribuuje zdravotnicky

1SO 15223-1: 2021

Zdravotnické prostredky -
Znacky pouzivané

m
o

v Evropském spolecenstvi /
Evropské unii

Oznaduje autorizovaného zastupce v Evropském
spolecenstvi / Evropské unii.

Referenéni ¢islo 5.1.2

= -
iy | Distributor prostredek do dané lokality. Referenéni &islo 5.1.9 | s informacemi poskytovanymi
se zdravotnickymi prostfedky
Zdravotnické prostredky -
@ Dovozce Oznacuje subjekt, ktery dovazi zdravotnicky ISO 15223-1: 2021 | Znagky pouzivané
prostiedek do dané lokality. Referenéni ¢islo 5.1.8 |s informacemi poskytovanymi
se zdravotnickymi prostfedky
N . . Zdravotnické prostredky -
Oznacuje vyrobce zdravotnického prostfedku 1SO 15223-1: 2021 | Znack Mgy .
. Y : y pouZzivané s informacemi
u Vyrobee ;egsér;;yéigjssmermc EU S0/385/EHS, 93/42/EHS Referenéni &islo 5.1.1 | poskytovanymi se zdravotnickymi
‘ prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
Autorizovany zastupce 150 15223.1: 2021 Zdravotnické prostredky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky



http://verathon.com/service-and-support

Zdravotnické prostiedky -

[CHIREP) Svycarsky Oznaduje autorizovaného zastupce ISO 15223-1: 2021 | Znagky pouzivané s informacemi
autorizovany zastupce ve Svycarsku. Referenéni gislo 5.1.2 | poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
Zdravotnické prostiedky -
Odpovédna osoba ve Oznatuje autorizovaného zastupce na trhu Velké | 1SO 15223-1:2021 | Znacky pouzivané s informacemi

Spojeném kralovstvi

Britanie (Anglie, Wales a Skotsko).

Referenéni ¢islo 5.1.2

poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Datum vyroby

Oznacuje datum vyroby
zdravotnického prostiedku.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.1.3

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Zdravotnické prostiedky -

5 , Oznaduje datum, po kterém by zdravotnicky ISO 15223-1: 2021 | Znagky pouzivané s informacemi
8 Datum pouzitelnost prostfedek nemél byt pouZivan. Referenéni &islo 5.1.4 | poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
Zdravotnické prostredky -
~EF Katalogové &islo Oznaduje katalogové Gislo vyrobce, aby bylo ISO 15223-1: 2021 | Znagky pouzivané s informacemi
9 mozné zdravotnicky prostfedek identifikovat. Referenéni &islo 5.1.6 | poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
Zdravotnické prostiedky -
Sériové Sislo Oznaduje sériové Cislo vyrobee, aby bylo mozné | SO 15223-1:2021 | Znagky pouzivané s informacemi
identifikovat konkrétni zdravotnicky prostfedek. Referenéni &islo 5.1.7 | poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
Zdravotnické prostiedky -
o7 Sislo Sarse Oznatuje &islo $arZe vyrobce, aby bylo mozné ISO 156223-1: 2021 | Zna&ky pouzivané s informacemi
identifikovat pfisludnou 8arZi nebo vyrobni davku. | Referenéni &islo 5.1.5 |poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
1S0 1522342001 Zdravotnické prostfedky - .
Zdravotnicky prostfedek Oznaduije, Ze polozka je zdravotnicky prostfedek. S0 15223-1:20 Znacky pouzivané s informacemi

Referenéni ¢islo 5.7.7

poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Horni teplotni limit

Oznacuje horni limit teploty, které mdze byt
zdravotnicky prostfedek bezpeéné vystaven.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.3.6

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Teplotni limit

Oznacuije teplotni limity, kterym m0ze byt
zdravotnicky prostfedek bezpeéné vystaven.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.3.7

Zdravotnické prostredky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

®

Omezeni vihkosti

Oznacuje rozsah vlhkosti, které muze byt
zdravotnicky prostfedek bezpeéné vystaven.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.3.8

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Omezeni
atmosférického tlaku

Oznaduje rozsah atmosférického tlaku,
kterému m0Zze byt zdravotnicky prostfedek
bezpecné vystaven.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.3.9

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

R(Only

Pouzivani pouze na predpis

Upozornéni: Federalni zakony (USA) omezuji
prodej tohoto prostfedku kvalifikovanému
zdravotnikovi s licenci nebo na jeho objednavku.

21 CFR 801.109

Oznaceni: Zdravotnické prostfedky
na pfedpis

KFehké; manipulujte opatrné

Oznaduje zdravotnicky prostfedek, ktery se mize
pfi neopatrné manipulaci po$kodit nebo rozbit.

1SO 15223-1: 2021
Referencni ¢islo 5.3.1

Zdravotnické prostredky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Uchovéavejte v suchu

Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery musi byt
chranén pred vihkosti.

Poznamka: Tento symbol mize také znamenat
,Chrante pfed de$tem” dle ISO 7000.

1SO 15223-1: 2021
Referencni ¢islo 5.3.4

Zdravotnické prostfedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Pouze pro pouZiti v interiéru

Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery je uréen
pouze k pouzivani v budovach.

I[EC 60417: 2013
Referencéni ¢islo 5957

Grafické symboly pouzivané na zafizeni
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Nepouzivejte, pokud je obal
poskozen, a nahlédnéte do

navodu k pouziti.

Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery by
nemél byt pouzivan, pokud bylo jeho baleni
poSkozeno nebo otevieno, a ze by uZivatel
mél nahlédnout do navodu k pouziti, kde najde
dal3i informace.

1SO 15223-1: 2021
Referencni ¢islo 5.2.8

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Touto stranou nahoru

Oznacuje spravnou vzpiimenou polohu
pfepravovaného baleni.

ISO 7000: 2004
Referenéni ¢islo 0623

Grafické symboly pouzivané na
zafizeni - Registrované symboly

=

Jednotka baleni

Oznacuje pocet kusu v baleni.

ISO 7000: 2004
Referencéni ¢islo 2794

Grafické symboly pouzivané na
zafizeni - Registrované symboly

X

Omezeni poctu kust
kladenych na sebe

Udava maximalni poCet polozek, které

Ize vrsit na sebe bud z dtvodu povahy
pfepravovaného baleni nebo povahy samotnych
jednotlivych polozek.

ISO 7000: 2004
Referenéni ¢islo 2403

Grafické symboly pouzivané na
zafizeni — Registrované symboly

ISO 7010: 2011

Grafické symboly — Bezpecénostni barvy

tfidény odpad.

Pl PF 066

@ Netladit Zékaz tlaeni zafizeni vGGi jinému predmétu. ro10: a bezpecnostni znacky — Registrované
Referen¢ni Cislo PO17 bezpe&nostni znacky
N . . ISO 7001: 2007 -y
Y -
) Recyklace Oznacuje misto nadoby nebo kontejneru na Referenéni islo Grafické symboly

Vefejné informacni symboly

Oznacuje zdravotnicky prostredek, ktery byl

ISO 15223-1: 2021

Zdravotnické prostiedky -
Znacky pouzivané s informacemi

preniefeo] | Steriizovano etylenoxidem | i ouan etylenoxidem. Referencni Cislo 5.2.3 | poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky
Zdravotnické prostiedky -

Gremieln] | Sterilizovano ozafovanim Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery byl ISO 15223-1:2021 | Znagky pouzivané s informacemi

sterilizovan ozarovanim.

Referenéni ¢islo 5.2.4

poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Jednoduchy sterilni
bariérovy systém

Oznacuje jednoduchy sterilni bariérovy systém.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni éislo 5.2.11

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Zékaz opétovného pouziti

Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery je uréen
pouze pro jedno pouZiti.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.4.2

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Nesterilni

Oznacuje zdravotnicky prostfedek, ktery nebyl
podroben procesu sterilizace.

ISO 15223-1: 2021
Referenéni ¢islo 5.2.7

Zdravotnické prostiedky -

Znacky pouzivané s informacemi
poskytovanymi se zdravotnickymi
prostredky - Cast 1: Obecné pozadavky

Zafizeni tfidy Il

OznacCuje zafizeni splfiujici poZadavky na
bezpeénost specifikované pro zafizeni tfidy
I podle IEC 61140.

IEC 60417: 2013
Referenéni ¢islo 5172

Grafické symboly pouzivané na zafizeni

Pfilozna &ast typu BF

Oznaduije priloznou Cast typu BF splfiujici
pozadavky IEC 60601-1.

IEC 60601-1,
Tabulka D.1, Symbol 20

Zdravotnickeé elektricke pristroje,
Cast 1: VSeobecné pozadavky na
zakladni bezpecnost a zakladni funkce

Polarita napajeciho konektoru

Oznacuje kladné a zaporné pély (polarity) zdroje
stejnosmérného proudu nebo kladné a zaporné

IEC 60950-1,

©€® | stejnosmémeho proudu poly zafizeni, ke kterym se pfipojuje zdroj R \f/ydanJ 22 |20133 8 Grafické symboly pouzivané na zafizeni
stejnosmérného proudu. eterencni CIsio 4.0.
Na vykonovém §titku oznacuje, Ze zafizeni Ize IEC 60417: 2013
- Stejnosmérny proud provozovat pouze pfi stejnosmérném proudu; Referenéni lo 5031 Grafické symboly pouzivané na zafizeni
oznaduje prislusné svorky. eterencni Cislo
Na vykonovém Stitku oznaCuje, Ze zafizeni Ize IEC 60417: 2013
Ny Stfidavy proud provozovat pouze pfi stfidavém proudu; oznacuje ol Grafické symboly pouzivané na zafizeni
DFislugné svorky. Referenéni Cislo 5032
Oznacuje zemnici (kostfici) svorku v pfipadech, .
J:_ Uzemnéni; kostra kdy neni vyslovné pozadovan symbol 5018 IEC 60417: 2013 Grafické symboly pouzivané na zafizeni

ani 5019.

Referenéni ¢islo 5017
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SYMBOL

NAZEV SYMBOLU

VYSVETLUJICI TEXT

ODKAZ NA
STANDARD

NAZEV STANDARDU

Pojistka

Oznacuje pojistkové skfiné nebo jejich umisténi.

IEC 60417: 2013
Referencni ¢islo 5016

Grafické symboly pouzivané na zafizeni

Pohotovostni rezim

Oznacuje spinac, kterym se Cast zafizeni
pfeping, nebo pozici spinace, pfi kterém je ¢ast
zafizeni pfepnuta do pohotovostniho rezimu

a dale oznacuje ovladaci prvek, ktery slouzi

k pfepinani nebo indikovani stavu nizké spotfeby
energie. Kazdy z riznych stav( spotfeby energie
muze byt indikovan pfisluSnou barvou.

IEC 60417: 2013
Referencni ¢islo 5009

Grafické symboly pouzivané na zafizeni

A
Ara\

Zafizeni citliva na
elektrostaticky vyboj

Oznacuje, Ze baleni obsahuje
elektrostatické zafizeni.

|[EC-TR-60878
Referenéni ¢islo 5134

Grafické symboly pro elektrické zafizeni
pouzivané ve zdravotnické praxi

S

Status likvidace v ramci
toku odpadu

Elektronické produkty nevyhazuje do
bézného odpadu.

Smérnice
2002/96/EHS (OEEZ)

Znaceni elektrického a elektronického
zarfizeni v souladu s ¢lankem 11 odst. 2

smérnice 2002/96/ES (OEEZ)

O

Vnitfni pramér

Oznaceni odkazu na vnitfni pramér.

|IEC 60417: 2013
Referencni ¢islo 5845

O

VnéjSi pramér

Oznaceni odkazu na vnéjsi prmér.

IEC 60417: 2013
Referenéni ¢islo 5846

Ostatni symboly

Symboly v této ¢asti nejsou pfedepsany regulaénim predpisem. Jsou bud v souladu s poZzadavky priimyslovych nebo statnich
normalizacnich komisi nebo Fesi pozadavky konkrétni spole¢nosti v souladu se smérnici IEC 60601.

SYMBOL VYSVETLUJICI TEXT SYMBOL VYSVETLUJICI TEXT

Nespalovat

Lithium-iontova baterie

Neopravovat

.

S napéjenim z baterie

Tato stranka je zdmémé ponechana prazdna

Pfipojit ke zdroji napajeni

Vyménné pamétové zafizeni USB

usB

Jednotka USB flash k ukladani médii

Energeticka ucinnost drovné IV

Energeticka ucinnost Grovné V

Manipulujte opatrmé

©e 0 43

Energeticka ucinnost Grovné VI

MnoZstvi kus( v baleni

LPS

Zdroj napajeni s omezenym vykonem

Celkova hmotnost voziku a systému s pfisluSenstvim

Trubice s dvojitym lumenem nejsou podporovany

PFepravni krabice je vyrobena z vinité lepenky a je nutné
ji odpovidajicim zplsobem zrecyklovat

Trubice s dvojitym lumenem nejsou podporovany

Bez funkce sani

Katalogové €islo pro pfiobjednavani papiru

Bez funkce sani

Hoflavy material

¥ @Y

Neni kompatibilni s endoskopickymi nastroji nebo
pisluSenstvim (pokud je uveden rozsah prumérd, neni
kompatibilni s endoskopickymi nastroji nebo pfisluSenstvim
v daném rozsahu)
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Certifikace

Smémice rady 93/42/EHS ze 14. ¢ervna 1993 tykajici

Oznaceni CE udava shodu produktu s pfisluSnymi smérnicemi -

C E Evropské unie Smérice 93/42/EHS se zdravotnickych prostfedkd

UK  |UKCA- Znatka shody UK Conformity Assessed oznaduje _ _

cA shodu vyrobku s platnymi normami pro Anglii, Skotsko a Wales.
Znacka kruhu s BC - nabijecka baterie vyhovuje predpisim Kalifornska sbirka pfedpist (California Code of

Kalifornského energetického ufadu (California Energy 20 CCR § 1607 Regulations), predpisy tykajici se Uéinnosti spotiebiti —
Commission) pro systémy nabijeni baterii oznacovani spotfebicl
CSA - oznaceni certifikace sdruzeni Canadian Standards

C@L Association 0 shodé s platnymi normami pro elektrické — —
zdravotnické vybaveni

@0} | EFUP - doba pousit, ktera je Setrna k Zivotnimu prosted SUT11364-2006 | OZnaceni pro omezené pouzivani nebezpecnych latek

g pouzitl, ktera J P v elektrickych a elektronickych produktech

F@ FCC - testovano podle poZadavki Federalniho vyboru pro _ _
telekomunikace (Federal Communications Commission)

Vs ICASA - testovano podle pozadavk( Nezavislého

I CQ\;S A |komunikacniho Ufadu v Jizni Africe (Independent — —
‘ Communications Authority of South Africa)
JQA - posuzovani shody a certifikace v souladu se zakonem
JaA ° elektrickych spotfebicich a bezpe€nosti materialu, které _ _

provadi Japonské organizace pro zajiStovani kvality
(Japan Quality Assurance Organization)

@ C-Tick — oznaceni regulacni shody pro Australii a Novy Zéland AS/NZS3820 Pozadavky na zékladni bezpeénost elektrického zafizeni

Gs GS - symbol oznadujici bezpeénostni schvaleni podle

némeckého zakona o bezpeénosti zafizeni

a (Kosoctverec) Znacka PSE pro produkt kategorie A“ — odpovida

pozadavkdm na elektrickou bezpegnost a EMI pro elektricka

Japonské ministerstvo
hospodafstvi, obchodu

Japonsky zakon DENAN (zékon o elektrickych
spotrebicich a bezpecnosti materialu)

zafizeni prodavana v Japonsku a primyslu (METI)
TUV - oznageni bezpednostniho schvaleni pro sougésti X ;
nebo podsestavy TUV Rheinland —
o TUV - oznadeni bezpe&nostniho schvaleni pro sougasti N Ql _
nebo podsestavy TUV SUD Mark E
@ | TUV - oznageni bezpecnostniho schvaleni pro soucsti TUV SUD NRTL _
= & nebo podsestavy odpovidajici normam Kanady a USA (Kanada/USA)
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SYMBOL VYSVETLUJICI TEXT NORMA PRIPADNY NAZEV NORMY

NEBO URAD

RECOGNIZED
COMPONENT

6“’ ETL - Uznavana soucast Intertek Testing Services, Inc. — —

S UL - oznaceni certifikace Underwriters Laboratories platné
cus pouze pro nebezpeci zasazeni elektrickym proudem, — —
nebezpedi pozaru a mechanicka nebezpedi

-\ UL - oznadeni certifikace uznavané soucasti
Underwriters Laboratories

-\ UL - oznadeni certifikace uznavané soucasti
CWWBUS | Underwriters Laboratories v Kanadé a USA
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